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Az AQUABION® galvanikus elven mikddd, karbantartasmentes és kdrnyezetbarat vizkezel6 eszkoz a
korrézid és a vizkélerakddasok megel6zésére. Az AQUABION® nem lagyitja a vizet, hanem semleges,
nem lerakddd aragonitta alakitja a lerakddasra hajlamos kalcitot. A természetes vizkeménység esetén
is megakadalyozza az Ujbdli vizkd lerakddasat a felUleteken.

L

Tipus AB-515 [ A,I
Méret DN 15 (1/2") ey
Csatlakozas 1/2" kulsé menet e : i
Hossz 120 mm iﬁl‘gﬁ! ;
Test Gtméré 30 mm % ¢
Saly 0,436 kg
9
Anyag Test: CW510L

Menetes csatlakozas: CW510L
Belsé részek Cink andd: Zn2 DIN EN 1179

Orvény betét: 1.4301
Tomitd gylrG: PTFE

FELEPITES

Az eszkoz teste egyetlen huvelybdl all, két végén menetes csatlakozassal.

FELHASZNALASI TERULET

Kozpontilag és decentralizaltan is alkalmazhaté. Beépités vizvezetékrendszerbe vizmérdé utan
-és amennyiben van, finom sz(r6 utan -, illetve a hitékorforgasba. Keringtetett meleg viz eldallito
berendezés esetén egy tovabbi AQUABION® beépitése szikséges utdkezelés céljabadl.

Ipari Uzemekben és kisipari vallalkozasoknal: szaniter csOvezetékek, hitévezetékek, hdcseréldk,
ft6csovek és extruderek védelmére.

Lakasokban, csaladi hazakban, tarsashazakban (egyéb épuletekben - szallodak, iskoldk, kollégiumok,
uszodak, stb. -) hideg és meleg vizes vezetékek, armaturak, haztartasi készilékek védelmére.
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SZERELESI PARAMETEREK
Maximdlis nyomdas 16 bar
Névleges armalds 2 m/s
dramlasi sebesség mellett 0,40 m3/6 (6,7 |/perc)
Nyomadsveszteség 0,02 bar névleges aramlas mellett
Névleges tizemi hémérséklet Max. 85 °C (tarolt, keringetett)

TANUSITVANYOK

« TUV NORD tesztprogram M09/14 KTW ajanlasok, DVGW W270 (11/2007)
Nyilvantartasi sz.: 44 780 13121801 érvényes: 2029.02.08-ig.

+ Azivdvizbiztonsagi engedély és a firddvizbiztonsag teruletén a nyilvantartasba vétel szama:
NNGYK/15641-4/2024

FONTOS UTASITASOK

SZALLITAS, TAROLAS
Az AQUABION® csomagolasa megvédi a terméket szallitas kozben. Tarolasa csak zart helyiségekben
megengedett.

TELEPITES

Tartsa be az altalanos telepitési utasitasokat. Az esetleges UzemszUnetek elkertlése érdekében
elengedhetetlen egy megkeruld ag telepitése. A csévezetéken beluli fuggbleges telepitésre alkalmas.
Vizszintes telepités csak 100 pm el6szlrével megengedett.

FELHASZNALAS

Az AQUABION® terméket vizkezelésre tervezték. Az optimalis teljesitmény érdekében javasoljuk a
vizmin8ség vizsgalatat, elsésorban kutviz esetében. Az AQUABION® optimalis hasznalata az alabbi
korulmények kozott garantalt:

Vezetbképesség: 200 pS/cm -2 790 pyS/cm
pH-érték: >6,5-9,5

Karbonatkeménység: = 4 °dH

Az AQUABION® rendszer hasznalata soran tartsa be a mikodési iranyelveket. A legjobb tudasunknak
megfelel6 adatok fuggetlen utasitasokat nyujtanak a termék hasznalatara vonatkozdan.
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